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možnosť dodania

Elektrické napájanie [V/Hz]
Stupeň ochrany
Rozmery (š x v x h) [mm]
Priemer pripojovacieho potrubia [mm]
 Vonkajší priemer potrubia na odvod kondenzátu [mm]
Váha [kg]
FFilter
Nastavenie ventilátora výrobcom
Kapacita vetrania [m3/h]
Povolený odpor potrubia  [Pa]
Príkon (bez predohrevu) [W]
Nominálny prúd  [AA]
Max. nom. prúd (so zapnutým predohrevom) [A]
CCos φ 

Poznámka:
Hodnota uvedená v krúžku 
je príkon vo Wattoch

Hladina hluku 
Lw (A)

V reálnych podmienkach sa hodnoty môžu líšiť o 1 dB (A)

PRIETOK [m3/h]
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statický tlak [Pa]
do okolia [dB(A)]
na saní [dB(A)]
na výtlaku [dB(A)]

Technické údaje

Akustický výkon Excellent 300

Kapacita [m3/h]



Pripojenia a rozmery Renovent Excellent 300/400

Renovent Excellent pravostranná verzia

Renovent Excellent pravostranná verzia 2/2

Renovent Excellent pravostranná verzia 3/1

Renovent Excellent pravostranná verzia 4/0

Prívod čerstvého vzduchu 
do miestností

Odvod znečisteného 
vzduchu do exteriéru

Odvod znečisteného 
vzduchu z miestností

PPrívod čerstvého vzduchu 
z exteriéru

Elektrické napájanie

Napojenie na odvod 
kondenzátu



Renovent Excellent ľavostranná verzia

Renovent Excellent ľavostranná verzia 3/1

Renovent Excellent ľavostranná verzia 2/2

Stenový montážny systém

Renovent Excellent ľavostranná verzia 4/0


